Comune di Quinto di Treviso
Regione del Veneto
Provincia di Treviso

Piano degli Interventi - 2019/24
variante 3
art. 17 LR n°11/2004

elaborato P11 - adeguato

Ottobre 2025

adozione 35 del 30.09.2024
approvazione - DCC. 32 del 27.08.2025

Asseverazione di non necessitda alla
valutazione di compatibilitd idroulica

Progettista:
GianlLuca Trolese - urbanista

Gruppo di lavoro:
Thomas Rossi - dottore forestale



Comune di Quinto di Treviso | PIANO DEGLI INTERVENTI 2019/24 - variante 3

%?S Ass. di non necessita alla VCI | Elaborato P11| adeguato

Studio di Urbanistica Trolese | via Pinelli n°14 - 35124 Padova | www.trolesestudio.it



s Comune di Quinto di Treviso | PIANO DEGLI INTERVENTI 2019/24 - variante 3
@k Ass. di non necessita alla VCI | Elaborato P11| adeguato

P STUDIO DI URBANISTICA TROLESE

territorio | citta | ambiente

Oggetto: variante al Piano degli Interventi (Pl) vigente — denominata variante 3 al Pl
Asseverazione aftestante la non necessitd della valutazione di compatibilita idraulica
(DGRV. 2948 del 06.10.2009).

Il sottoscritto Gianluca Trolese, urbanista, con studio in Padova, via Vincenzo Pinelli n.14,
in qualitd di progettista incaricato della variante al Pl vigente — denominata variante 3 al

Pl - da approvarsi con la procedura indicata all’art. 18 della LR. 11/2004;

PREMESSO
che la variante 3 al Piano degli Interventi - del comune di Quinto di Treviso - predisposta

dal sottoscritto, & costituita dai seguenti elaborati:

o Tavola P-01: Vincoli e Tutele - Vincolo paesaggistico (scala 1:5.000);
o Tavola P-03: Disciplina del suolo (scala 1:5.000);

o Tavola P-04: Disciplina del suolo - zone significative (scala 1:2.000);
. Elaborato P-05: Apparato normativo operativo composte da:

- Norme Tecniche Operative (NTO);
- allegato A “schede norma — aree progetto”;

- allegato E "Repertorio beni culturali”;

o Elaborato P-06: Relazione programmatica;

. Elaborato P-07: Verifica del dimensionamento;

o Elaborato P-08: Registro fondiario;

o Elaborato P-10: Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento

del quadro conoscitivo di riferimento;

o Elaborato P-11: Valutazione di compatibilita idraulica;
o Elaborato P-13: Verifica di Incidenza Ambientale - V.Inc.A (asseverazione).
CONSIDERATO

= che la variante 3 al Piano degli Interventi prevede:
e aggiornamento della cartografia di base (Carta Tecnica Regionale) tramite
inserimento di edifici e infrastrutture mancati e realizzate alla data di stesura del
Quadro Conoscitivo;

e aggiornamento delle aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al
PGRA;
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recepimento delle “manifestazioni di interesse” presentate per la riclassificazione
e/o azzeramento delle capacitd edificatorie dei terreni in particolare viene
individuato 1 ambito (IN_02) che viene privata della capacita edificatoria;

recepimento di n. 5 accordi pubblico privati cui art. 6 LR. 11/2004; di cui 4
accordi denominati APP_13, APP_14; APP_15 e APP_16 prevedono nuove aree
insediative

“Rachello”

massima dei fabbricati di una previsione urbanistica gid precedentemente

con impermeabilizzazione potenziale. L'accordo denominato

prevede la sola variazione normativa relativamente all’altezza
valutata denominata APP.5 e 5°;

riclassificazione urbanistica da zona a tessuto produttivo ordinato Té a aree di
interesse comune di tipo privato al fine di adibire parte del fabbricato esistente a

casa del “commiato” senza prevedere nuovo carico urbanistico.

= Che per le previsioni denominate APP_15 e APP_16 & stata predisposta idoneo studio
di compatibilitd idraulica cui DGR. 2948/2009 a firma della dott.ssa G.Piacentini;

= le

03.

disposizioni di cui alla DGR. 2948/2009 (pubblicata sul BUR n. 90 del

11.2009) in materia di valutazione della compatibilitd idraulica nella formazione

di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti.

VISTO E VALUTATO

quanto dispone lo strumento urbanistico generale vigente (PRC), in materia di modalita

operative atte a garantire la sicurezza idraulica;

che le previsioni di seguito elencate individuate con la variante in oggetto comportano

una

pertanto non aggravano

un’alterazione non significativa (trascurabile impermeabilizzazione potenziale) e

l'esistente eventuale livello di rischio idraulico, né

pregiudicano la possibilita di ridurre, anche in futuro, tale rischio;

Pl var.3 - Previsioni che comportano un’alterazione non significativa del regime idraulico

Intervento

Superficie

m?2

Superficie
ha

Note

VAROT
APP 13

295

0,0295

Ampliamento e ristrutturazione dell’edificio
dell’ex Stazione ferroviaria di Quinto di
Treviso per una superficie di 295 mqg e 520
mc di volume.

Trascurabile impermeabilizzazione

potenziale.

VAR.02
APP 14

600

0,065

Individuazione di una nuova previsione
edificabile con volume pari a 600 mc e
superficie fondiaria pari a 650 mq.

Trascurabile impermeabilizzazione

potenziale.
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ASSEVERA

Che le previsioni sopraindicate - APP_13, APP_14 — cui variante 3 al Piano degli Interventi
come descritta nella relazione programmatica "elaborato 6" comportano trascurabile
impermeabilizzazioni potenziali e pertanto non aggravano l'esistente eventuale livello di
rischio idraulico, né pregiudica la possibilita che si verifichi anche in futuro tale rischio.
L'asseverazione costituisce esclusivamente valutazione in merito alla compatibilita idraulica
della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi della DGRV 2948 del
06/10/2009.

La presente, unitamente alla Relazione e gli elaborati della presente variante in formato
digitale, sara trasmessa all’Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio, ai
sensi della stessa DGR. 2948/2009.

Padova, 02.04.2024

Gianluca Trolese, urbanista
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Consorzio Piave prot. n. 0033642 del 28-11-2024

CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE

Comune di Quinto di Treviso
comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it

OGGETTO: Parere in merito alla Valutazione di compatibilita idraulica del Piano degli Interventi (PI).

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 0025127 in data 06/09/2024;
VISTOILR.D. n. 523/1904;

VISTOILR.D. n. 368/1904;

VISTOIlD.Lgs. n.112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI | Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Reglone e | consorzi soppress! a cul & succeduto il
Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;
VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il “Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopao irfiguo e per la tutela delle opere irrigue”
approvato con delibera dell'’Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., Il "Regolamento per
l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)“approvato con delibera
dellAssemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni
precarie” approvato con delibera dell' Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Comune di Quinto di Treviso (prot. 10091 del
17/08/2011) e al PI (prot. 4281 del 8/03/2013);

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Autorizzazioni e Concessioni sulla base degli elaborati allegatialla
domanda di cul sopra;

COMUNICA

parere favorevole, per quanto di competenza ed ai soli fini idraulici, alla Valutazione di Compatibilita
idraulica del Piano degli Interventi condizionatamente al rispetto delle sequenti prescrizioni:

1. al paragrafo 7 “Vvalutazione degli Interventi di Compensazione” a pag.47 della VCI all'elenco
riguardante la tipologia di misure compensative dovranno essere aggiunte le trincee drenanti
owvero tubazioni fessurate di diamekro variabile tra 50 e 100 cm inserite all'interno di uno scavo
avente sezione rettangolare riempito di ghiaione lavato o pietrischetto con duplice funzione di
accumulo e graduale dispersione nel suolo;

Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S.Maria in Colle, 2 info@consorziopiave.it Unitd periferiche
31044 Montebelluna (TV) conserziopiave@pec.it Tel. 0423 2917 Treviso Oderzo
C.F. e P.IVA 04355020266 Www.consorziopiave.t Fax'0423 601446 Piazza Unita d'lealia, 4/5 Via Bellung, 2
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al sottoparagrafo 7.2 "Sovradimensionamento delle condotte" 3 pag.50 della VCI in merito alle

tubazioni sovradimensionate si specifica che, in assenza di specifica modellazione idraulica, dovra

essere computato come volume diinvaso al pit '80% del grado di riempimento delle condotte;

al sottoparagrafo 7.3 "bacini di infiltrazione" a pag.52 della VCl in merito al franco di sicurezza dei

bacini di detenzione o di infiltrazione, esso dovra essere di almeno 30 cm rispetto al piano

campagna e non di 20 cm;

al sottoparagrafo 7.3 "bacini di infiltrazione" a pag.53 della VCl a dovra essere inserita la sequente

prescrizione:"lo sbocco dello scarico a canale dovra essere provvisto di valvola di non ritorno o

porta a vento al fine di scongiurare rincolli in caso di piene del canale o innalzamenti dei livelli

idrometrici, con successiva possibilita di rilascio in fase di decrescenza della piena”;

al paragrafo 8 "indicazione per la portata ammissibile allo scarico” a pag.54 della VCI dovra essere

posta particolare attenzione al corpo idrico di recapito, sia esso un fossato o una condotta fognaria,

su cui dovra essere preventivamente effettuata una verifica della capacita di portata e della
continuita dei deflussi verso valle;

sotto il profilo del rilascio dei pareri di compatibilita idraulica, dovra essere sequito il sequente

schema procedurale:

- per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 m? si ritiene sufficiente la
presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici
interessate da impermeabilizzazione ed il sistema diraccolta e scarico delle acque meteoriche,
comunque, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI;

- per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 m2 e pari o inferiori a 1.000 m2 si
ritiene sufficiente la presentazione dirichiesta di parere/autorizzazione al Consorzio, allegando
elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il
sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque, nel rispetto dei criteri esposti
nelle Norme Tecniche allegate al PI;

- pervalori disuperficie impermeabilizzata superiori a 1.000 m2 si ritiene necessaria la verifica di
compatibilita idraulica, redatta in conformita alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta
di parere/autorizzazione al Consorzio, completa di elaborati di progetto che evidenzino le
superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque
meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati,
nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

Siresta a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Pellizzari
Istruttore: ing. Gabriele Mereu
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REGIONE et VENETO )

giunta regionale

Data Protocollo N° Class: Fasc. Allegati N®

Oggetto: Variante n. 3 al Piano degh Intervent: del Comune di Quinto di Treviso (TV).
Parere di compatibilita idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009.

Spett.le Comune di Quinto di Treviso

Epec Direzione Pianificazione Territoriale

Consorzio di Bonifica Piave

Con riferimento alla richiesta di parere di compatibilita 1draulica a1 sensi della DGR n
2948/2009 pervenuta dal Comune di Quinto di Treviso con note del 05/09/2024, 06/09/2024 e
10/09/2024, acquisite rispettivamente a1 prot. regionali nn. 449339 453897 e 465884 m par data, s1
comunica quanto segue;

VISTI ghi elaborat: allegati alle comunicazion: 1n parola;

VISTA ["asseverazione idraulica a firma del dott. arch. Gianluca Trolese, nella quale si dichiara
che le modifiche nn. 01, 02, 03, 04_ 07 08, 09 e le variazioni normative della variante n. 3 al Piano
degh Interventi, non comportano trasformazioni territoriali che possono alterare in modo significativo
I’attuale regime idraulico e, pertanto. non risulta necessaria la valutazione di compatibilita idraulica
a1 sensi della D.G.R. n. 2948/2009;

i merito alle modifiche nn. 05 e 06 cornspondenti agli Accordi Pubblico Privati rispettivamente
APP 15 e APP 16 della variante in oggetto;

VISTO 1l parere favorevole a1 fini idraulici con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave,
rilasciato con nota n. 33642 del 28/11/2024. inviato dal Comune di Quinto di Treviso con note del
08/01/2025, acquisite a1 prot. regionali nn. 6731 e 6790 1n par data;

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Temitoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unita Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1 - 31100 Treviso (TV) — Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547
e-mail: geniocivile TV@regione.veneto.it P_E C.: geniociviletvi@pec.reqgione.veneto. it

Cod. Fisc. 80007580279 fanturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 1IPOUG P.IVA 02392630279
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REGIONE bl VENETO )

giunta regionale

RITENUTO di condividere 1 risultati oftenufi dalla valutazione di compatibilita idraulica mn
termini di volumi di compensazione e le prescrizioni espresse nel parere del Consorzio di Bonifica
Piave;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IDRAULICO
ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009

alla Variante n. 3 al Piano deglhi Intervent: del Comune di Qunto di Treviso (TV), confermando
le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave.

S1 ricorda che dal 04/02/2022, data della pubblicazione nella GURI, sono vigenfi le Norme
tecniche di attuazione (Allegato V) del primo aggiomamento del Piano di gestione del rischio di
alluvioni 2021-2027 dell® Autorita di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, adottate con delibera del
Comutato Istituzionale n. 3 del 21 dicembre 2021.

Atteso che la variante interessa aree classificate dal P.G.R.A. a pericolosita media e moderata
(P2 e P1), nelle fasi successive il Comune di Quinto di Treviso dovra ottemperare alle citate Norme
tecniche di attuazione e in particolare a quanto indicato nell’art. 13 ¢ 14.

Cordiali salufi.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Artico

Ufficio Opere Idrauliche — Coordinamento Progetti e Lavori
Rif. Pratica 3189

Referente: Samuele Peruzzo — Tel. 0422 657549

Email: samuele. perurzo@ragione. vensto. it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Temmitoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unita Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale De Gasperi, n.1- 37100 Treviso (TV) — Tel. 0422 657511 - Fax 0422 657547

e-mail: geniocivile TV{@regione. veneto.it P E C.: geniociviletvi@pec.regione.veneio. it

Cod. Fisc. 0007280279 fanurazione elertronica - Codice Univoco Ufficio TIPOUG FP.IVA 02392630279
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